X1 mm

Support
plafond

—al 330

Composants d’une tringle
2 rideaux sans tirage

plafond réglable

Suspente

Rail 300 aluminium
28x12 mm

réglable par suspendeur

Caractéristiques

e Matiére et coloris : aluminium extrudé.
- aluminium satiné 15 p.
- aluminium blanc (RAL 9010).
- aluminium noir (RAL 9005).
- longueurs : 6MOO en 1 partie pour tringles droites.
6MOO0 en 1 partie pour tringles cintrées.

e Pose : avec supports rotatifs en polycarbonate ou supports a vis en aluminium pour

57,5 plafond ou au mur sur ferrures. Espacement de 70 cm maximum entre 2 supports.

e Utilisation : tringles droites ou cintrées sans cordon de tirage (cintrable sur chantier).
- Longueur maxi 24M0O en 4 parties de 6MO0.

v - Rideaux avec téte ordinaire uniquement.

- Hauteur maxi. : 6MOO.

- Poids total maxi. : 125 Kg - Longueur maxi. : 24MOQ0.

- Poids du tissu maximum recommandé : 800 gr/m?.

Cotes en mm

PDES A€ POSE
Pose au plafond simple Pose au mur avec support double
mini. 125 mini. 125 165,5
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